Q) samsara

Bouton de confidentialité

Fiche technique

APERCU

Le bouton de confidentialité est un
accessoire simple et intuitif qui permet aux
conducteurs de désactiver temporairement
le GPS et le suivi de 'emplacement lors
d'activités personnelles. Lorsqu'il est
enfoncé, le bouton désactive
immédiatement tout suivi de
I'emplacement du véhicule. Cet accessoire
est congu pour étre utilisé avec le boitier
télématique de véhicule Samsara.

POINTS FORTS

e Lorsque le bouton de confidentialité
est grisé ou éteint, les coordonnées
GPS du véhicule ne sont plus
transmises.

e Disponible pour les flottes équipées
de boitiers télématiques de
véhicule.

MATERIEL

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX : polycarbonate

DIMENSIONS : 50 mm de diameétre = 16 mm de
hauteur

POIDS : 75 g LONGUEUR DU CABLE: 23 m
PLAGE DE TEMPERATURES : -40) “C 4 85 o0

MATERIEL DE MONTAGE : adhésif trés
résistant 3M VHE

Controles de confidentialité :

Les conducteurs peuvent appuyer sur le bouton
de confidentialité pour activer ou désactiver le
suivi GPS de leur véhicule.

Le suivi GPS peut étre configuré pour redémarrer
automatiquement lorsqu’un nouveau trajet
commence ou lorsque le moteur du véhicule
redémarre.

Les gestionnaires de flotte ne recoivent pas
d'alertes lorsque les conducteurs activent ou
désactivent le mode de confidentialité.

Indicateur LED :
Le voyant lumineux du bouton de
confidentialité indique I'état actuel du suivi GPS.

e |orsque l'indicateur est allumé, le suivi
GPS est actif et les données
d'emplacement sont transmises.

e |orsque l'indicateur apparait en grisé ou
est éteint, le suivi GPS est désactivé et les
données d'emplacement ne sont pas
partagées.

Dispositif de surveillance :

Le rapport sur les sessions de confidentialité
peut étre utilisé pour suivre la durée d'activation
du bouton de confidentialité pendant les heures
de service des conducteurs, ce qui offre une
meilleure visibilité sur l'utilisation du mode de
confidentialité et garantit la transparence
opérationnelle.
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