
Antidémarrage
Fiche technique

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
________________________________________________________________

L’antidémarrage de moteur Samsara permet
auxgestionnaires de flotte d’immobiliser les véhicules à
distance depuis le tableau de bord Samsara.

Une fois installé et activé, l'antidémarrage de moteur
activera et désactivera les circuits électriques, empêchant
tout mouvement du véhicule.

Grâce à son design discret et sa réactivité immédiate,
l’antidémarrage de moteur est idéal pour empêcher le vol
devéhicules, récupérer les biens volés et contrôler les
Déplacements de chaque véhicule.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
________________________________________________________________

● D'un simple clic sur le panneau Samsara, ce dispositif
immobilise le véhicule.

● L’antidémarrage de moteur est facile à dissimuler grâce
à sa petite taille et sa couleur noire.

● La conception robuste lui permet de fonctionner dans
toutes sortes de conditions.

Requires Samsara Vehicle Gateway
Requires VG License
Requires EI License

SPÉCIFICATIONS
________________________________________________________________

● Désactivez et activez le véhicule depuis le Cloud
Samsara : une fois l'appareil installé dans le véhicule,
accédez à la page de présentation du tableau de bord
en ligne Samsara et cliquez sur le véhicule que vous
souhaitez immobiliser.

● Deux relais pour une installation personnalisée :
L’antidémarrage de moteurdispose de deux relais qui
peuvent être installés dans deux systèmes
électriques différents. Depuis le tableau de bord
Samsara, le client peut choisir le relais à activer.

● Capteur de détection de sabotage : le matériel
comprend un capteur de détection de sabotage qui
est installé derrière le tableau de bord du véhicule et
envoie une alerte au tableau de bord en ligne
Samsara en cas de tentative de déconnexion du
terminal télématique.

Matériaux Polycarbonate

Taille 50mm x 50mm x 28mm

Poids 156g

Longueur cableUSB 1m

Longueur cable interrupteur 1m

Plage de température e -40 to 85°C

Plage de voltage du cable de l’interrupteur 12V to 24V

Voltage USB 2.0 (5V)

Remarque : Le matériel est conçu pour être installé sur la
ligne de démarrage conformément aux instructions
fournies par Samsara.




